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Description : Mosaique aux dimensions allant de 2,3 x 2,3cm a
un format hexagonal de 5,5 cm de cété.

Boite contenant 10 plaques de mosaique (30,5 x 30,5 x 1 cm).

Idéal pour I'habillage de crédences, de salles de bain, cuisines,
frises, sols...
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INDICATIONS DE MONTAGE DE PLAQUES DE MOSAIQUE

Matériel : Plaques de mosaique, tasseaux, pointe a béton, colle adaptée, mortier de jointement, croisillons.

Outils : -

Etapes de pose :

* |déalement, commencez la
pose par le second rang.

* Placez une plaque de
mosaique a chaque extrémité
de votre pan de mur.

* Positionnez la regle de
macon, placez le niveau et
tracez deux points de reperes a
chaque extrémité du mur.

* Al'aide du cortex, tracez une
ligne reliant les deux points de
repere.

* Veillez a ce que le trait de
départ soit bien de niveau.

* Alignez et fixez votre tasseau
sur la ligne préalablement
tracée.

* Une fois le tasseau horizontal
fixé, positionnez une plague de
mosaique sans la coller a
I’angle du mur puis tracez un
trait et fixez un second tasseau
vertical.

* Etalez la colle a I'aide du
peigne sur une surface
équivalente a 2 ou 3 plaques
de mosaique.

* Positionnez la premiére
plaque a I'angle des tasseaux.

 Ancrez la plaque a I'aide de
la batte a mosaique afin qu’elle
adhere au support.

* Intercalez un croisillon au
second rang de la plaque de
mosaique ainsi qu’a I'avant
dernier.

 Répétez cette opération
jusqu’a la pose compléte du
premier rang.

 Coupez la derniére plaque a
Iaide du cutter pour couvrir
I’espace restant.

* Avant de coller la seconde
rangée, a I'aide du cutter,
coupez une plaque de
mosaique en deux.

» Démarrez par la pose de
cette derniere afin que les
plagues se croisent entre les
rangeées.

* Au troisieme rang, démarrez
avec une plaque entiére ; au
quatriéme rang, démarrez avec
une demi plaque et ainsi de
suite...

* Une fois la surface de votre
mur entierement recouverte,
Otez les tasseaux en vous
assurant que la colle est séche
afin que les plaques ne
tombent pas.

* Finissez en collant les
espaces vides.

 Quand les coupes ne
tombent pas entre les rangs
des mosaiques, vous devez
couper a I'aide d’une
disqueuse munie d’un disque
adapté.

* Pour ce faire, présentez la
plague de mosaique a I'envers
sur une table de travail et
alignez la regle de magon fixée
par des serre joints sur les
reperes préalablement
marqués afin de réaliser une
coupe droite.

* Coupez lentement en faisant
des allers/retours jusqu’a ce
que la plaque soit coupée.

* S'ily a des arrivées d’eau,
présentez une plaque devant
les tuyaux et marquez sur la
plaque les contours a découper.

 Al'aide de votre cutter,
découpez un carré autour des
futurs points de passage.
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« Utilisez une pince a
mosaique afin de réaliser les
coupes de finition.

© Minimum 24h aprés la pose,
vous pouvez réaliser vos joints.

* Pour ce faire, préparez a
I'aide d’une gache, le ciment
de jointement.

* Appliquez-le par petites
zones, étalez avec la taloche en
pressant bien pour que le
produit rentre bien entre les
mosaiques.

CONSEILS D’AVANT POSE

 Vérifiez la planéité du
support. Striez les supports
* Raclez légerement en lisses avant la pose.
diagonale pour enlever le

surplus et ne pas creuser vos

joints.

o Utilisez une colle flex de
type C2S1 sans glissement
vertical.

e Lorsque le roduit commence
a tirer, nettoyer d’abord une
premiére fois avec un chiffon
sec et finalisez le nettoyage
avec une éponge de carreleur
humide. Répétez 'opération
jusqu’a I'obtention d’une
surface totalement propre.

* Appliqguez un primaire
d’accroche si votre support
est poreux (bois...)

* Meélangez toujours les
plagues de mosaique avant
la pose.

* Pour plus d’informations,
vous référer au DTU 52.2
en vigueur.

* Pour les zones humides,
attendre environ deux jours
avant d’utiliser.




